KUPNA ZMLUVA

uzavreta podla § 409 zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov

medzi

Odberatel™
nazov: Tatranske plesa, obéianske zdruzenie
1C0: 50753631
DIC: 2120466205
sidlo: Movzesova 3284/4, 058 01 Poprad
zastupeny: Mgr. Silvia Olenikova. predseda OZ

Dodavatel

nazov: CENTRON SLOVAKIA spol. s r.o.

1CO: 17333237

DIC: 2020344645

sidlo: Podhaj 107, 841 03 Bratislava

zapisany: v Obchodnom registri Okresného sidu Bratislava 1, Oddiel Sro,
Vlozka ¢islo: 1710/B

zastupeny: Ing. Radoslav Bako, prokurista

¢l 1 Predmet kapy

Dodavatel’ sa zavizuje dodat’ odberatelovi Kamerovid a audio techniku projeku v ramei
projekiu s nazvom: .. Tatranské plesd™; Kod projektu v ITMS2014+: 302031GY66 v sulade
s cenovou ponukou zo dna 20.03.2020 a odberatel’ sa zavizuje tito Kamerovi a audio
techniku od predivajiceho prevziat. )

Dodavatel” prehlasuje. Ze predmet zmluvy spliia technicka Specifikaciu uvedent v prilohe €. 1
vyzvy na predkladanie ponik s ndzvom ,Kamerova a audio technika”, ktora tvori prilohu
tejto kapnej zmluvy. v rdmei ktorej predloZil svoju cenovi ponuku, je v jeho vyluénom
vlastnictve, #e nie je aninebol predmetom podnikania ani ho nevyuzival v sivislosti
s podnikanim alebo inou samostatnou zarobkovou Einnost'ou.

€l. 2 Kipna cena

Odberatel’ sa zaviizuje za predmet kipy zaplatit' 30 780,00 EUR bez DPH; 36 936,00 EUR
s DPH.

Kupnu cenu uhradi odberatel faktirou do 60 dni od doruéenia tejto faktiry dodavatelom.
Sucastou faktary bude ¢islo sivisiaceho projektu v ramei ITMS2014+ a nazov projekiu, s
ktorym objednavatel’ oboznami dodavatela po uwzavreti zmluvy. Zmluvnd cenu uhradi
objednavatel' doddvatel'ovi bezhotovostnym platobnym stykom.



¢l. 3 Terminy plnenia

Dodavatel’ sa zaviizuje dodat' predmet zmluvy uvedeny v €L | tejto zmluvy do 2 mesiacov
odo dia nadobudnutia G¢innosti zmluvy.

¢l 4 Doklady nutné na prevzatie a uZivanie tovaru

Predmet kupy bude dodany spolu s nivodom na pouZitie, dodacim listom a preberacim
protokolom, kde odberatel’ sa stava vlastnikom celého predmetu zdkazky pri dodani tovaru, ¢o
sa preukaze dodacim listom, resp. preberacim protokolom.

¢l. 5 Obaly a balenie

Predmet kipy bude zabaleny obvyklym spésobom tak, aby nedoélo k jeho poskodeniu potas
prepravy. PouZité obaly st urtené na jednorazové pouzitie.

¢l. 6 Zodpovednost® za vady tovaru

Zmluvne strany sa budi riadit’ prislusnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika v platnom
zneni, ktoré upravujli naroky zo zodpovednosti za vady.

Pripadné nedostatky predmetu kapy bude odberatel reklamovat' pisomne u dodévatela
v lehote 3 mesiacov odo dita prevzatia.

€l. 7 Ostatné ujednania

Dodavatel' prehlasuje, z¢ oboznamil odberatela s technickym stavom predmetu zmluvy a 7e
Ziadne skryt¢ vady, o ktorych musel vediet' kupujicemu nezatajil a doddvatel' prehlasuje, e
dodava novy, nepouZity tovar

Odberatel prehlasuje, ze poznd technicky stav predmetu zmluvy.

Prevzatim celého predmetu zdkazky prostrednictvom dodacieho listu  a preberacieho
protokolu nadobida odberatel vlastnicke pravo k predmetu zmluvy podla él. 1.

¢l. 8 Zaverefné ustanovenia

Zmluva nadobida platnost” diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Géinnost” defi po
obdrzani oznamenia o schvaleni zakazky v ramei kontroly verejného obstaravania riadiacim
organom Integrovaného regiondineho operaéného programu — Ministerstvom kultiry SR, t.j.
doruceni spravy z kontroly VO wvergjnému obstardvatelovi. O tomto termine bude
objednavatel’ informovat’ doddvatel'a.

Dodavatel sa zaviizuje dodat’ predmet zakazky so zarutnou dobou 24 mesiacov.

Dodavatel’ sa zavizuje strpiet’ vykon auditwkontroly savisiaceho s doddvanym tovarom. a to
opravnenymi osobami na vykon lejto kontroly/auditu a poskytnit’ im vietku potrebnu
sucinnost.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najmi: a) Ministerstvo kultiry SR a nim
poverené osoby, b) Utvar vadtorného auditu a nimi poverené osoby, ©) Najvyssi kontrolny



drad SR, Urad vliddneho auditu, Certifikaény orgdn a nimi poverené osoby. d) Orgédn auditu,
jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu, ¢) Splnomocneni
zastupcovia Europske] Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov, f) Orgin zabezpecujici
ochranu finanénych zaujmov EU, g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az ) v
stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a privnymi akimi EU.

Zmluvu je moZné zrudit' alebo zmenit po vzajomnej dohode zmluvnych stran v pisomne)
forme.

Obidve zmluvné strany prehlasuji, e sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inak3ie nevyhodnych podmienck a Ze ju uzavreli z vlastnej vole,
uréite, vaZne a zrozumitel'ne.

Tiato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach. Kazdd zmluvnid strana dostane dve
vyhotovenia.
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Priloha €. 1 — technicka Specifikicia predmetu zdkazky

Uvedené zariadenia musia splfiat tieto minimalne technické parametre:

Kamerovd a audio technika

1 Fils

o EE Ry

Cast A—
Kamerova
technika

Technicka
Specifikdcia

Kamerova technika pozostavajuca z tychto poloZiek: 1x - 4K kamera
videokamera s objektivom — min. 4,6K videokamera s integrovanym RAW
rekordérom (12 bit, bezstratovy), 35mm 4.6K HOR obrazovy senzor (4608 x
2592 obrazovych bodav), 120 fps pre 4,6K, 150 fps pre 4K, 300 fps pre
FullHD, interné sloty pre Cfast a SD pamatové karty, moznost pripajenia
55D (USB-C+ 2,5") ako zdznamového média, EF mount pre objektiv +
monost vymeny za B4, PL a F mount, moZnost ovliadania bezdrétovo cez
tablet, Stereo ( 2xXLR) s fantémavym napajanim, zabudovany stereo
mikrofén, LANC, 12G-501 IN/OUT, 3G SDI QUT, REF TC IN, 12V XLR
napajanie, ovladacl konektor pre broadcast objektivy, SW pre strih obrazu,
zvuku, efektovanie a korekciu farieb, ramennd opierka, rucka na prenas,
hladagik s FullHD rozlEenim, driiak externého mikrofonu, makro objektiv
EF100mm, F 2,8, 1:1, s obrazovym stabilizatorom a rychlym ostrenim; 2x
pamatovd karta - Profesiondlny 55D, pripojenie cez port USB 3.1. Gen2,
Type-C, rychlost Etania S550MB/s, zapis 520MB/s, odolny proti vode,
prachu, narazom, rontgenovému Ziareniu, rozsah tepldt - medzi 0°C - 70°C,
vritane boxu pre pamatové médium - box pre umiestnenie externeho
zdznamového pamatového média 550 2,5%, kormpatibilny s kamerou; 1x
ext. rekordér/monitor pre videokameru - Externy monitor/rekordér s
napdjacou batériou, uhlopriecka 7%, ovlddanie - dotykova obrazovka, fokus
asistent, I/0 - HDM)| 2.0.5 12G-501, zdznam HD, Ultra HD, 2K and 4K DCI, |
RAW format, zdznam na SD/UHS-Il karty — 2 sloty, 2x batériovy slot, USB-C
pripojenie, LANC, moinost 12V externého napdjania, audio vstup 2xXLR,
zzbudovany reproduktor, moinost pripajenia slichadiel; 1x 55D pamitové
médium - 55D 2,5" — pamitové médium, kapacita: 2TB, interface: Serial
ATA NI, rychlost €itania: 550 MB/s, rychlost zdpisu: 520 MB/s, rychlost
prenosu dat: 6 Gbit/s, celkovy objem zapisatelnych dat za Fivotnost: 2,400
TBW; 1x doska batérie - redukcia na uchytenie batérie typu V-lock: 3x
batéria - V-mount batéria Li-ion min. 150Wh, 14,8V, LED indikator stavu
nabitia v %, ochrana proti pridovému prefateniu, D-Tap & USB napajacie
konektory; 1x dvojnabijagka - Inteligentna nabijaéka pre dve batérie V-
mount s manaimentom nabljania, samostatny napdjaci vystup (4-pin XLR) -
14.5V/4.5A, 75W, LED signalizdcia stavu nabijacky {modu); 1x objektiv 1 -
stredny profesiondliny objektiv s transfokaciou, EF 24-70mm, F 2,8 v celom
rozsahu transfokacie, robustna kon&trukeia chraniaca proti narazom,
prachu a vihkosti, rychle a tiché automatické zaostrovanie, moinost
manudineho zaostrenia; 1x objektiv 2 - tele profesiondiny objektiv s
transfokdciou, EF 70— 200mm, F 2,8 v celom rozsahu transfokacie,
robustna konitrukeia chréniaca proti narazom, prachu a vihkasti, rychle a
tiche automatické zaostrovanie, moinost manudineho zaostrenia,




stabilizdcia abrazu; 1x objektiv 3 - Sirokouhly profesionainy objektiv s
transfokaciou, EF 16-35 mm, F 2,8 v celom rozsahu transfokacie, robustna
konitrukcia chraniaca proti narazom, prachu a vihkosti, rychle a tiché
automatické zaostrovanie, moznost manudlneho zaostrenia ; 1x stativ -
profesiondlny dvojstupfiovy duralovy stativ s hydraulickou hlavou, nosnost
hlavy do 10kg, nosnost stativu do 20 kg, vySkovd nastavitelnost: 05— 1,6 m,
nastavenie vywadZenia, ,pavik”, ochranny a transportny obal; 1x dialkowvé
oviddanie - Rukoval s dialkovym kablovym oviddanim kamery, LANC,
ovladanie funkeii: spustenie / zastavenie zdznamu, zoom, rychlost zoomu,
RET {prehra poslednych 5 sekind nahratéha zaznamu) a pohotovostny
redim; 1x follow focus + matte box - Profesiondiny matte box s 15 mm
adaptéram, maZnost poufitia siasne dvoch filtrov ljeden 2 nich
nastavitelny 360°), hornd a 2 boiné klapky, &ierny latkovy rukdv (Fabric lens
donut), redukéné kniZky na ohjektivy; mechanicky oviadaé ostrenia pre 15
mm adapter {follow focus), 1x transportny vak na chrbat -transportny vak
na chrbdt s tvrdym ochrannym Ealtinenim, min. vnutorny priestor: 52 x 35
¥ 22 cm, nastavitelngé vnutarné prepaiky, riéka na prenos vo vertikdlngj
polohe, popruhy na chrbat, vonkajiie pridavné vreckd, osobitnd 2ast na
laptop/tablet, achranny povlak do daida, 5 rokov zaruka. Stéastou dodéavky
e doprava na miesto uréenia,

Cast B — Audio
technika

Technicka
Specifikacia

Audio technika pozastavajica z tychto polodiek: 1x profesionalny SW pre
komplexné spracovanie zvuku - profesiondlny SW pre komplexng
spracovanie zvuku v hudobnej a filmovej oblasti, Surround 7.1, 256 stép,
pluginy vo formate AAX, podpora HD video form atov, 4bitovd
architektira, min. 60 64-bitowych plug-inov vo formate AAX, automaticka
kompenzicia latencie, funkcie typu Multitrack Beat Detective a Elastic
Audio, notovy a MIDI editor pre kompoziEné a araniérske prace,
monitoring s nizkou latenciou s podoorou Core Audio a ASID zvukowych
kariet, podpora formatav OMFE/AAF/MMX, podpora exportu mp3 suboroy,
pind podpora Time Code v réznych formatoch, Avid Cloud Collaboration,
podpora mixu do vietkych forméatav od mono a2 po surround 7.1.; 2x PCle
profesiondina zvukovd karta - PCle audio interfejs ADAT 41/0 - AD/DA
prevodnik s Word clock generdtorom pre externi synchronizéciu, podet
vstupov: 36, potet vystupov: 36, MIDI 2xI/o, SPDIF, ADAT, vzorkovacia
frekvencia : 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz,
nastavitelnd latencia; 2x mikrofénny predzosilovaé - mikrofanny
predzosifovac, fantdémové napéjanie, poéet kandlov: 8, wstupy: 8x balanced
KLR/TRS kombi, 2x ADAT, Word clock — BNC, vystupy: 8x balanced jack 6,3
mm TRS, 2x ADAT, Word clock — BNC, Kompresor, vzorkovacia frekvencia :
32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz, Mikrofénne
vstupy: frekvenény rozsah:20Mz - 20kHz , dynamicky rozsah:109 dB (A-
Weighted), Gain rozsah: 50 dB,vstupnd impedandia: 3 k(2 line vstupy:
frekventny rozsah:20Hz - 20kHz , dynamicky rozsah:109 dB (A-Weighted),
nastrojové vstupy: frekvenény rozsah:20Hz - 20kHz2 , dynamicky rozsah:108
dB (A-Weighted), Gain rozsah: 50 dB, vstupna impedancia: 1M(], line
vystupy: impedancia: 136 0 (Balanced), vratane potrebného poftu ADAT
kiblov (8x SPDIF/ADAT kable); 1x Specidina kldvesnica pre profesiondlny
SW pre komplexné spracovanie zvuku - Specidina kldvesnica kompatibiing

so Specializovanym popisom pre ovliadanie prafesiondineho SW pre DAW:



1x mikrofonny par - parovana dvojica kondenzatorovych Stidiowych
mikrofdnov, cdpruZené achyty, kufrik na transport, frekvenény rozsah: 20 -
20000 Hz, ekvivalentna drover Sumu: 6 dB-A, citlivost: 23 mV/Pa, odstup
signal = Sum: 88 dB-A, nastavitelny Utlm: -6; -12; -18 dB, Bass filter 160; 80;
40 Hz, impedancia 200 Ohm, odporigand zataiovd impedancia: 2200 Ohm,
prepinatelné charakteristiky: viesmerovd, Siroka kardicidna, kardioidna,
hyperkardioidna, a ,Figure of Eight”; 1x jog/shuttle DAW kontrolér -
jog/shuttle DAW kontrolér kombinujici mofnosti dotykového a
hardwaroveho kontorléra s min. 10" dotykovou obrazovkou, pripojitelnost
k potitaiu pomocou Ethernet, podpora protokolu EUCON, kompatibilita s
kontrolérmi Avid 53, Artist Mix, a Pro Tools 12.5 (a vyitie), Cubase 8.5 (a
vyilie), Muendo 7 (a vyiiie), alebo Logic Pro X, oviddate s dotykovou
citlivostou a funkeciou tlatidla, kombindcia virtudlnych dotykowych a
fyzickych ovladagov, transportné funkcie vritane hlinikového jog kolieska,
vyhradeng ovladace pre automatizaciu, tiatidlové ovladate transportnych
funkeil, footswitch: 1x DAW kontrolér so 16 moterizovanymi touch-
sensitive fadermi - DAW kontrolér so 16 motarizovanymi touch-sensitive
fadermi disponujlci vysokou rychlostou a jednoduchym ovlddanim, 16
datykovo citlivych 100 mm motorizovanych faderov, 32 enkoderov (16
priraditefnych, 8 pre ovlddanie kandlov, 8 pre celkové riadenie), 16
dislpejov OLED s vysokym rozlitenim, moZnost pripajenia cez ethernet pre
maximalnu rychlost a presnost, vstup pre noiny pedal (zapnutie a wypnutie
zaznamu), podpora protokolov EUCON, HUI a Mackie Contral,
kompatibilita s najrozéirenejéimi audio/video aplikdciami, zabudované
konektory 2x XLR (Mic/Line) In, 2x %" (Ling) In, 1x %" {Footswitch) In, 2x
XLR (Line) Out, 2x %" (Line) Out, 1x %" (Headphones) Out, 2x Ethernet 1/O a
2x USE typ A I/O. SiEastou dodavky e doprava na miesto uréenia,
potrebny rozsah montaie a zaskolenie,
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